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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné uprostied. Pokud jsou ohnuté ke strané plastu, srovnejte je
prstem. (obr. 15)
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné uprostied. Pokud jsou ohnuté ke strané plastu, srovnejte je
prstem. (obr. 17)
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Po zapojeni konektoru volant stdle drzte, hrozi pretrzeni kabel0. (obr. 23)
Zapojené kabely srovnejte a zastrcte do otvoru. (obr. 24)
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Doba nabijeni ¢ini 10 — 12 hodin. Dobijejte maximalné 15 hodin. Pti nabijeni mUZe byt baterie i nabijecka
tepla. Pokud vozitko nepouzivate, dobijejte baterii 1x mési¢né cca 6 hodin. Nedodrzenim zkratite Zivotnost
baterie. Baterii chrante pfed mrazem.
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Vlozte 3 tuzkové
baterie R3 AAA. ' z,

Pozor na spravnou polaritu.

Sladéni 2.4G ovladace s autickem:

Zapnéte tlacitkem auti¢ko - blika cerveny krouzZek kolem tlacitka,

Zapnéte tlacitko 1-2-3 na ovladaéi - rozsviti se kontrolka D1 (LED dioda),
Po nékolika vtefinach se blikajici ¢erveny krouzek na tla¢itku auti¢ka rozsviti,
Nyni je ovladaé sladén s auti¢kem, poté jej mizete ovladat dle popisu,

Po nekolika vtefinach ne¢innosti se ovlada¢ sam vypne,

Pii vymeéng baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,

Tlagitko 1-2-3 (volba 3 rychlosti) Brzda / stop,

LED diody
ukazujici zvolenou rychlost,




Ovladaci prvky auticka,




SD karta pro muziku




