
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
      

MERCEDES-BENZ ML63 
     Návod k sestavení 

 

www.bezvazbozi.cz 
 

http://www.bezvazbozi.cz/


Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků. 

Zadní náprava (obr. 2 a 3) 
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 Přední náprava (obr. 4 a 5) 
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Kola se po dotažení musí volně otáčet. 
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2 zadní kola 2 přední kola 



Samoresetovací pojistka – v případě přerušení jízdy, vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. Pokud 
v pojistce při protřepání chrastí, vyměňte ji. (obr. 7) 

Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé mínus - 
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Otočením směrem dolů se dveře uzamknou, otočením směrem nahoru se dveře odemknou. (obr. 8 a 9) 
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Samoresetovací pojistka 

Zapojení baterie: 
červený kabel na červené plus + 

černý kabel na černé mínus - 

+ - 
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Opatrně sejměte ochranné fólie. (obr. 14 a 15) 
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Ovládací prvky autíčka 

 
16 

 

 

 

 

17 

 

 

Pedál 

Otočením klíčku 
zapnout/vypnout 

- rychle 
- stop 

- pomalu 

Zvukové efekty - vpřed 
- stop 
- vzad 

Manuální / dálkové 
ovládání 

Vstup pro MP3 

Digitální ukazatel 
stavu baterie 

Ovládaní hlasitosti 



Do dálkového ovladače vložte 3 tužkové baterie R6. (obr. 18) 
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Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Dobíjejte maximálně 15 hodin.  
Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost 

baterie. Baterii chraňte před mrazem!  
Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.  

 

 

Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku! 
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vzad 

doleva - doprava 

Zapnout/vypnout 


